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1 Grundsatzliches

Vielen Dank, dass Sie ein Produkt von www.digital-bahn.de erworben haben. Diese Anleitung soll lhnen
helfen, das Gerat in Betrieb zu nehmen und alle Méglichkeiten auszunutzen.

1.1 Hersteller
Der Hersteller dieses Produktes ist:

Dipl.-Ing. Sven Brandt
Entwicklung und Vertrieb von Elektrotechnik

Schenefelder Landstrasse 54
25421 Pinneberg (OT Waldenau)

Deutschland - Germany

Weitere Informationen zu den Projekten von www.digital-bahn.de erhalten Sie auf der Website unter:

www.digital-bahn.de

Bei Fragen und Anregungen wenden Sie sich bitte per E-Mail an:

webmaster@digital-bahn.de

Es steht aullerdem ein Forum zur Verfiigung, mit dem Sie auch zu anderen Anwendern der Projekte von
Digital-Bahn in Kontakt treten kénnen:

http://www.digital-bahn.de/forum/

1.2 Die Eigenschaften dieses Moduls
Der LED — Dekoder hat die folgenden Eigenschaften

Digitaler Schalt-Dekoder (DCC)

10 Ausgénge fur LEDs (ggf. auch andere Verbraucher)

verschiedene Varianten fir Schalten, Lichteffekie (z.B. Neon-Licht, Gaslaterne) sowie iber
30 verschiedene Licht-Signal der DB, DR, PKP, OBB und anderer

Adress Learning Funktion: Nach dem Druck auf die Taste gelangt der Dekoder in den "Lern-
Modus

externe Spannungsversorgung ist moglich mit der LED Montage Platine zur Trennung von
Befehls-Spannung (= Digital-Spannung) und Versorgungs-Spannung

* % %% %
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1.3 Sicherheitshinweise und bestimmungsgemaBer Gebrauch

Achtung! Dieses Produkt ist kein Spielzeug! Nicht geeignet fiir Kinder unter 14 Jahre!

Schadenersatzanspriiche insbesondere auch fir indirekte und Folgeschaden sind ausgeschlossen. Ich
Ubernehme keinerlei Haftung fur Schaden, die aus der Anwendung von Bauanleitungen, Download von
Software und dem Inhalt dieser Website (www.digital-bahn.de) entstehen. Dies gilt nicht, soweit fir
Schaden aus der Verletzung des Lebens, des Kdrpers oder der Gesundheit gehaftet wird und im Falle der
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Aul3er bei Vorsatz, grober Fahrlassigkeit und Schaden aus der
Verletzung des Lebens des Korpers oder der Gesundheit ist die Haftung der Hohe nach auf die bei

Vertragsschluss typischerweise vorhersehbaren Schaden begrenzt. Die Haftung nach dem

Produkthaftungsgesetz und sonstigen zwingenden gesetzlichen Regelungen und soweit die ein Mangel

arglistig verschwiegen wurde, bleibt unberthrt.

P Dieses Modul ist zum Einsatz auf digital gesteuerten Modellbahn-Anlagen oder in
anderen Modellbau-Projekten vorgesehen. Jeder andere zweckentfremdeter Gebrauch

ist nicht zulassig

eine eigenmachtige Modifikation des Produktes ist nicht zulassig. Durch

Konformitatserklarung (CE-Kennzeichnung)

ergriffen werden (z.B. Verguss, wasserdichtes Gehéduse)

Technische Daten Kapitel 5.2)

vy Vv VvY

werden die Anforderungen an Kinderspielzeug NICHT erfiillt.

1.4 CE-Kennzeichnung

Der Betrieb ist nur an Spannungen kleiner 24V erlaubt. Verwenden Sie dafiir
ausschlieBlich geprifte und zugelassene Transformatoren bzw. Netzteile.

Modifikationen, die nicht im Rahmen dieser Anleitung beschrieben sind. erlischt die

Betreiben Sie das Gerat in trockenen Rdumen. Beim Einsatz in Freien (z.B.
Gartenbahn) sollten entsprechende MaBnahmen zum Schutz gegen Feuchtigkeit

Die zulassigen Lasten (z.B. Strome an den Schaltausgangen) sind zu beachten (siehe

Dieses Produkt ist nicht fiir den Einbau durch Kinder unter 14 Jahren geeignet. Es

Dieses Produkt erfillt die Anforderungen der EMV-Richtlinie 2014/30/EU Gber
die elektromagnetische Vertraglichkeit und tragt hierfiir das CE-Zeichen.
Dieses Produkt erflllt zudem die RoHS-Richtlinie 2011/65/EU.

1.5 WEEE-Kennzeichnung

Dieses Produkt darf als Elektronisches Gerat am Ende seiner Lebensdauer
nicht Uber den Hausmdill entsorgt werden. Bitte entsorgen Sie das Produkt
daher, z. B. GUber kommunale Sammelstellen. Der Hersteller hat sich hierftr
unter der WEEE-Reg.-Nr. DE 30226119 registriert.
e
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2 Bestuckung der Platinen

2.1 Loten

Sollten Sie eine unbestiickte Platine erworben haben, so missen die Bauteile auf die Platine geldtet
werden. Hinweise und Tipps zum Vorgehen finden Sie unter

http://www.digital-bahn.de/info_bau/loeten.htm

Bei SMD vorbestlickten Platinen sind die THT Bauteile (also die Bauteile, die durch ein Loch in der
Platine gesteckt und auf der Unterseite der Platine verlotet werden, siehe Liste in 2.2) bestlckt werden.

Verwenden Sie NIEMALS irgendwelche zuséatzlichen FluBmittel fur das Einléten der
Bauteile. Flussmittelreste kdnnen zu Stérungen (Verbindungen von Signalen bis in den
1 kOhm Bereich) und langfristig zu Korrosion der Leiterbahnen fiihren.

Optimal ist L6tzinn mit 0.75 bis 1 mm? Durchmesser und integriertem FluBmittel (sog.
»FluBmittelseele®). Es ist sinnvoll, sich ein ,,gutes“ Marken-L6tzinn (z.B. von Felder
Stannol oder Edsyn) zu génnen — das Zinn ist entschiedener als der verwendete
Lotkolben!

Fiir bleifreie Zinne bendtigen Sie einen Lotkolben, der Temperaturen um die 400°
erreichen kann

2.2 THT Bauteile

Qty Parts Bezeichnung Gehause
1 X1 Stecksystem 2-polig, RM 3.5 mm Stecker (PCB) Q'%
1 X1A Stecksystem 2-polig, RM 3.5 mm Buchse (Kabel) Q%
1 X3 Stiftleiste 1x11-polig, RM 2.54 mm wosrernree

Tabelle 1: Stiickliste (nur THT Bauteile)

2.3 Nutzen trennen

Einige Platinen kdnnen als sog. ,Nutzen” geliefert werden, d.h. die Platinen hangen noch zusammen. Sie
sind durch Ritzen auf eine Trennung durch Brechen vorbereitet. Bei einigen geht dies einfach in der
Hand, bei dickeren Platinen kann man ggf. Gber einer Tischkante oder durch Unterlegen eines Bleistiftes
0.a. das Brechen erleichtert werden. Randstlicke kdnnen, falls von Hand nicht brechbar, auch mit Hilfe
einer Zange abgetrennt werden.

2.4 Ansicht der bestiickten Platine

lgiiiiiiiliiiiilli'

.3 1 ¥oo
" oo
- ATTTIITE:

Abbildung 1: Ansicht der bestiickten Platine — TOP View
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3 Anschluss und Inbetriebnahme

3.1 An welche Zentralen lassen sich die Dekoder anschlieBen?
Grundsatzlich sind alle Zentralen geeignet, die mit DCC Magnetartikel-Befehlen arbeiten.

In der Regel werden die LED-Dekoder als Schaltdekoder eingesetzt, um hier (je nach Software-Type auf
dem Dekoder) eine Ansteuerung von Weichen, Signalen, Hauslicht usw. per Digital-Befehl auszulésen. In
der Zentrale wird dann mittels eines ,Keyboards“ oder bei neueren Zentralen auch mit Hilfe von Symbolen
im Gleisplan die entsprechende Aktion des Dekoders ausgeldst.

Bitte beachten Sie, dass es einige Zentralen gibt, die keine Schalt-Befehle senden kdnnen, sondern nur
zur Steuerung von Loks geeignet sind (z.B. Marklin MS1, Roco Lokmaus 1 und Lokmaus 2, Fleischmann
LokBoss). Mit diesen Zentralen kdnnen nur Dekoder angesteuert werden, die als Funktionsdekoder auf
die F-Tasten einer Lok (die normalerweise lokspezifische Funktionen auslésen) reagieren. Hierfir ist der
Einsatz einer speziellen Software auf dem LED-Dekoder nétig, mit der Schaltausgange mittels der F-
Tasten einer Lok geschaltet werden kénnen.

3.2 Andern der Adressen

Das Programmieren der Dekoder ist im Grunde immer gleich. Der Dekoder wird zunachst durch Druck auf
die Programmier-Taste des Dekoders in den Lernmodus versetzt. Es beginnt nun der erste Ausgang bzw.
das erste Signalbild an zu blinken (bei einer Weiche startet ein Hin- und Herschalten). Nun erwartet der
Dekoder einen Schaltbefehl, den er dann automatisch anlernt und als zukiinftige Adresse flr diesen
Ausgang anlernt. Nun springt der Dekoder automatisch zum nachsten Ausgang und erwartet fur diesen
den entsprechenden Befehl. Das wiederholt sich bis alle Ausgénge angelernt sind.

Wenn nur ein bestimmter Ausgang neu programmiert werden soll, kann durch weitere Dricke auf dem
Programmiertaster der gewilinschte Ausgang angewahlt werden (der entsprechende Ausgang
schaltet/blinkt) und lernt die dann empfangene Adresse.

Der Lern-Modus kann jederzeit durch Abschalten der Digital-Spannung (z.B. durch die STOP-Taste der
Zentrale) beendet werden, bis dahin zugewiesene Adressen sind bereits abgespeichert.

Sonderfall Marklin CS & mehrbegriffige Signale
Bei der CS ist beim Anlegen des Artikels das ,,Profi-Lichtsignal“ zu nehmen. Die ,normalen”
Lichtsignale (also die ohne ,Profi-...“) funktioniert das Anlernen und die Bedienung nicht, da die CS dann
fir ein Signalbegriff gleich mehrere Adressen hintereinander sendet.
3.3 Eigenschaften der Signal Varianten
Die Verschiedenen Varianten fur Lichtsignale haben folgende besonderen ,Features®:

e Geeignet fur LED-Lichtsignale mit gemeinsamen Pluspol (z.B. Viessmann, Brawa, Busch,

Conrad, Erbert usw.)
¢ Langsames An- und Abschwellen der Beleuchtung (sog. Gliihlampen-Effekt)

e Beim Einschalten der Anlage (auch nach einem Kurzschluss) wird die letzte Signalstellung
wieder hergestellt

e bei Varianten mit Vorsignal am selben Mast optional Dunkeltastung des Vorsignals bei HALT

e Address-Learning Funktion: Nach dem Druck auf die Taste gelangt der Dekoder in den "Lern-
Modus", Es sind also keine DIP-Schalter notwendig, also auch keine Adress-Tabellen

e voller Adress-Umfang (d.h. DCC: Adressen 1 bis 2048 / MM: Adressen 1 bis 320)

o Werden mehrere Signale an einem Dekoder angeschlossen, so sind Sie vollig frei in der
Vergabe der Adressen. Es ist also NICHT so, dass das erste Signal z.B. Adresse 20 und somit
das 2. Signal am Dekoder die Adresse 21 haben muss

e bei mehrbegriffigen Signalen kénnen Sie jedem SIGNALBILD die passende Adresse zuordnen
e Polung der Eingangssignale beliebig, keine Verpolungsmaoglichkeit
e DCC Protokoll
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3.4 Anschluss

An den 10 Ausgangen kénnen LEDs angeschlossen werden. Hierfir ist je Ausgang ein Vorwiderstand
noétig, so wie diese z.B. bei Lichtsignalen bereits am Anschlusskabel des Signals hangen.

Im Bild gezeigt ist der Grundsatzliche Anschluss der LEDs an den LED-Dekoder (ohne Montage-Platine).

Fir die Verwendung als Signaldekoder gibt es spezifische Anschlussplane fir die Verdrahtung der
Signalbilder. Geeignet ist der Dekoder somit fiir LED-Lichtsignale mit gemeinsamen Pluspol (z.B.
Viessmann, Brawa, Busch, Conrad, Erbert usw.)

Versorgung:
Digital-Spannung

Vorwiderstand LED
(Richtwerte)

1 LED - 1k5
. 2 LED - 1k2
= 3 LED - 1k0
E; 4 LED - 820R
= 5 LED - 560R
= '
= \
E Y
'
PLUS-Spannung 15V )
L
'
s .3
] Ausgang 1 B il—
- E N
- Ausgang 2 B —
E : Ausgang 3 s e
- A 9 A
= usgang I ——
T SIS LS R
-.__ Ausgang 10 [ 1 0 0 —

Reihenschaltung mehrerer LEDs

- bei LED = rot/grun/gelb bis zu 6 Stuck

- bei LED = weilS/blau bis zu 4 Stuck

(ggf. Vorwiderstand anpassen)
Abbildung 2: Anschluss-Prinzip LED Dekoder
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3.5 Beschreibung der Software Varianten

3.5.1 Schalten (Bestell-Nummer "led_dekoder_009")

| Aktuelle Informationen & Download unter http://www.digital-bahn.de/bau_led/led_schalten.htm

Mit dieser Firmware kdnnen die 10 Ausgange des LED-Dekoders Uber digitale Befehle ein- und
ausgeschaltet werden. Damit 1&sst sich beispielsweise Licht schalten. Ebenfalls moglich ist hier der
Anschluss von Gluhbirnen oder auch Relais, wobei jedoch die Stromaufnahme beachtet werden sollte.

Anschluss:
siehe Kap. 3.4
Vordefinierte Adressen
Griin Adresse 1/ GRUN
Ausgang 1
Rot Adresse 1/ ROT
Griin Adresse 2 / GRUN
Ausgang 2
Rot Adresse 2/ ROT
Griin Adresse 3/ GRUN
Ausgang 3
Rot Adresse 3/ ROT
Griin Adresse 4/ GRUN
Ausgang 4
Rot Adresse 4/ ROT
Griin Adresse 5/ GRUN
Ausgang 5
Rot Adresse 5/ ROT
Griin Adresse 6 / GRUN
Ausgang 6
Rot Adresse 6 / ROT
Griin Adresse 7/ GRUN
Ausgang 7
Rot Adresse 7/ ROT
Griin Adresse 8 / GRUN
Ausgang 8
Rot Adresse 8/ ROT
Griin Adresse 9/ GRUN
Ausgang 9
Rot Adresse 9/ ROT
Griin Adresse 10 / GRUN
Ausgang 10
Rot Adresse 10 / ROT

Betriebs-Modi
Die Software hat die folgenden 3 Betriebsarten:

1. Normale Betriebsart: Beim Abschalten der Anlage oder bei einem Kurzschluss wird die Stellung
der Ausgange gespeichert. Beim Einschalten stellt der Dekoder dann den alten Zustand wieder
her.

Dumm-Mode: Der Dekoder startet immer mit abgeschalteten Ausgangen

Selbstabschaltungs-Mode: Jeder aktivierte Ausgang schaltet sich nach 0.5 Sekunden von
alleine wieder aus. Damit kann z.B. ein Gerausch-Modul, ein Entkupplungsgleis oder dhnliches
aktiviert werden. Details zur Anderung der Abschaltzeit siehe Website unter
https://www.digital-bahn.de/bau_led/led_schalten.htm

Um den Mode zu wechseln, wird wahrend des Starten die Taste gedriickt gehalten. Der neue Mode wird
dadurch umgeschaltet und dauerhaft gespeichert. Das Umschalten wird durch entsprechend haufiges
Blinken des ersten Ausganges quittiert.
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3.5.2 Schrankensteuerung (Bestell-Nummer "led_dekoder_007")

| Aktuelle Informationen & Download unter http://www.digital-bahn.de/bau_led/led_andreas.htm

= Schranke 1
[

e

an]

[

[nk]

=

]

"

=

[

L

18]

=

m

=

=

= alle LEDs +
=

=

L

=

= Motor

= Schranke 2

= Motor Schranke 1

5 Ausgange fir Schranken-
fnsteuerung mit verschiedener
Letverzdgerung.

2 fetverzdgeuny je Ausgang
3 ca. 15 Sekunden.
g "Erster” Ausgang = links
g "Letzter" Ausgang = rechts
1]
™ In diesem Fall schliesst die
’é et S LLRLEL LR LLELLLLI®Y Cchranke 1 vaorbildgerecht
a 0 P i o vor der Schranke 2
CANLLLRLRLELAREL R (7 citdifferenz dazwischen
=l?“,.“ - ) c2 45 Sekunden)
CITTITTIT
LED-Dekoder 22412105
mit Firmware "led_andreas” andreas

Abbildung 3: Anschluss LED-Dekoder — Schrankensteuerung
Betriebs-Modi
Die Software hat die folgenden 2 Betriebsarten:

1. Normale Betriebsart: Beim Abschalten der Anlage oder bei einem Kurzschluss wird die Stellung
der Ausgange gespeichert. Beim Einschalten stellt der Dekoder dann den alten Zustand wieder
her.

2. Dumm-Mode: Der Dekoder startet immer mit abgeschalteten Ausgangen

Um den Mode zu wechseln, wird wahrend des Starten die Taste gedrickt gehalten. Der neue Mode wird
dadurch umgeschaltet und dauerhaft gespeichert. Das Umschalten wird durch entsprechend haufiges
Blinken des ersten Ausganges quittiert.

| Anleitung LED-Dekoder 2v1 | 2022-03-07 | Seite 10 von 44 |
Copyright (C) www.digital-bahn.de 2016-2022, Sven Brandt All Rights Reserved




www.DIGITAL-BAHN.de

3.5.3 Ampelsteuerung (Bestell-Nummer "led_dekoder_006")

| Aktuelle Informationen & Download unter http://www.digital-bahn.de/bau_led/led_ampel.htm

In diesem Beispiel wurde jeweils

nur 1 Ampel je Ausgang angeschlossen,

Naturlich kénnen vorbildgerecht weitere

Lichtzeichen auf der Gegenfahrbahn und Ampel(n)
in der Gegenrichtung parallel an den Neben-

Ausgang geklemmt werden. Ampel(n) Strasse
Neben- Fahrbahn
Fussganger 1
H I E E E E E E E E EEEEE B B BB B§BBN I
L | |
b |
[ |
(® O xxa—

Ampel(n)
Haupt-
Strasse

Fahrbahn

Versorgung:
Digital-Spannung
bzw. DC-Spannung

Ampel(n)
Haupt-
Strasse

Fussganger

IGITAL-BAHN.de

BLAU: alle LEDs +

Vor-Widerstande fir LEDs

: sind vorzusehen, wenn
Variante: Ampel ' nicht bereits am Signal

LI I (Ampel) vorhanden!

Abbildung 4: Anschluss LED-Dekoder — Ampelsteuerung
Betriebs-Modi
Die Software hat die folgenden 2 Betriebsarten:

1. Deutschland: Nachts blinkt nur GELB fiur die Nebenstralie

2. Osterreich: GRUN blinkt am Ende der Griinphase (4x) und GELB blinkt im Nachtbetrieb fiir
Haupt- und Nebenstralle

Um den Mode zu wechseln, wird wahrend des Starten die Taste gedriickt gehalten. Der neue Mode wird
dadurch umgeschaltet und dauerhaft gespeichert. Das Umschalten wird durch entsprechend haufiges
Blinken des ersten Ausganges quittiert.
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Vordefinierte Adressen Ampel

Automatikbetrieb Adresse 1/ GRUN

Nachbetrieb Adresse 2 / GRUN

Manueller Betrieb:Hauptstrasse GRUN Adresse 3/ GRUN

Manueller Betrieb: Hauptstrasse ROT Adresse 4/ GRUN

Betriebs-Modi
Die PIC-Software kennt 2 Betriebsarten:

Normale Betriebsart: Beim Abschalten der Anlage oder bei einem Kurzschluss
Mode 1 wird die Stellung der Ausgange gespeichert. Beim Einschalten stellt der
Dekoder dann den alten Zustand wieder her.

,Dumm-Mode*“ (es wird der letzte Zustand beim Power Off NICHT wiedr

AT hergestellt, der Bahniibergang startet immer AUSgeschaltet)

Um den Mode zu wechseln, wird wahrend dem Start die Taste gedriickt gehalten. Jetzt wird der der Mode
umgeschaltet, mit dem ersten Ausgang signalisiert (1x Blinken = Mode 1, 2x Blinken = Mode 2) und
dauerhaft gespeichert.
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3.5.4 Blinklichter (Bestell-Nummer "led_dekoder_00B")

| Aktuelle Informationen & Download unter http://www.digital-bahn.de/bau_led/led_blinken.htm

Anschluss erfolgt wie in Kap 3.4 beschrieben

Der Dekoder ,Blinklicht” kann 7 verschiedene Blinkmuster generieren, die jeweils Uber eine Adresse
aktiviert werden. Das eingestellte Blinkmuster gilt dabei fur alle Ausgénge. Es ist also nicht mdglich, z.B.
den Ausgang #1 mit Warnblinker und den Ausgang 8 mit Einfachblitz zu belegen. In der Regel werden Sie
daher je nach Betriebssituation nur eine Einschalt-Adresse bendtigen, z.B. fir die Baustelle den
Blinkmode 4 oder 5, fir Blaulichter den Blinkmode 1 (modern), 2 (alt) oder 3 (gemischt) usw. Nicht
verwendete Blinkmodi sollten daher dann auf eine ,Schrott-Adresse“ angelernt werden, also eine
Adresse, die man nicht verwenden wird (auch nicht fir andere Weichen und Signale).
Mit der 8. Adresse schaltet man den Dekoder ab (Ausgange dunkel)

Vordefinierte Adressen Blinklichter

Blinklicht #1: Doppelblitze fiir alle Ausgédnge

Adresse 1/ GRUN

Blinklicht #2: Einfachblitze fiir alle Ausgange

Adresse 2 / GRUN

Blinklicht #3:

Ausgang 1-5 Doppelblitze
Ausgang 6-10 Einfachblitze

Adresse 3/ GRUN

Blinklicht #4: Lauflicht fiir alle Ausgéange Adresse 4 /| GRUN
Blinklicht #5: Leitlicht fiir alle Ausgédnge Adresse 5/ GRUN
Blinklicht #6: Warnblinker fiir alle Ausgénge Adresse 6 / GRUN

Blinklicht #7: Blitzlichtgewitter fiir alle
Ausginge

Adresse 7/ GRUN

Alle Ausgédnge AUS

Adresse 8 / GRUN

3.5.5 Kirmes-Licht (Bestell-Nummer "led_dekoder_00C")

| Aktuelle Informationen & Download unter http://www.digital-bahn.de/bau_led/led_kirmes.htm

Anschluss erfolgt wie in Kap 3.4 beschrieben

Vordefinierte Adressen Kirmes

Lichteffekt An Adresse 1/ GRUN
AL Aus Adresse 1/ ROT
| Anleitung LED-Dekoder 2v1 | 2022-03-07 | Seite 13 von 44 |
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3.5.6 Neon-Licht (Bestell-Nummer "led_dekoder_00D")

| Aktuelle Informationen & Download unter http://www.digital-bahn.de/bau_led/led_neon.htm

Anschluss erfolgt wie in Kap 3.4 beschrieben

Vordefinierte Adressen Neon

Lichteffekt

An

Adresse 1/ GRUN

NEON-Licht

Aus

Adresse 1/ ROT

3.5.7 Gaslaterne (Bestell-Nummer "led_dekoder_005")

| Aktuelle Informationen & Download unter http://www.digital-bahn.de/bau_led/led_gas.htm

Anschluss erfolgt wie in Kap 3.4 beschrieben

Vordefinierte Adressen Gaslaterne

Lichteffekt

An

Adresse 1/ GRUN

GASLATERNE

Aus

Adresse 1/ ROT

Betriebs-Modi

Die PIC-Software kennt 4 Betriebsarten:

Mode 1 Normale Betriebsart

Mode 2 Kein ,,Einschaltblitz

Mode 3 Keine ,,Druckschwankungen®

Mode 4 Kein ,,Blitz“, keine ,,Schwankungen*

Um den Mode zu wechseln, wird wahrend dem Start die Taste gedriickt gehalten. Jetzt wird der der Mode
umgeschaltet, mit dem ersten Ausgang signalisiert (1x Blinken = Mode 1, 2x Blinken = Mode 2 usw.) und

dauerhaft gespeichert.
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3.5.8 Haus-Licht (Bestell-Nummer "led_dekoder_00E")

| Aktuelle Informationen & Download unter http://www.digital-bahn.de/bau_led/led_haus.htm

Anschluss erfolgt wie in Kap 3.4 beschrieben

Vordefinierte Adressen Hauslicht

Lichteffekt
HAUSLICHT

An

Adresse 1/ GRUN

Aus

Adresse 1/ ROT

Betriebs-Modi
Die PIC-Software 2 Betriebsarten:

Mode 1

Fading: die Ausgidnge werden ,,weich*
ein- und ausgeblendet

Mode 2

Normales ,,hartes* Schalten der
Ausginge

Um den Mode zu wechseln, wird wahrend dem Start die Taste gedriickt gehalten. Jetzt wird der der Mode
umgeschaltet, mit dem ersten Ausgang signalisiert (1x Blinken = Mode 1, 2x Blinken = Mode 2) und

dauerhaft gespeichert.

3.5.9 Feuer (Bestell-Nummer "led_dekoder_00F")

| Aktuelle Informationen & Download unter http://www.digital-bahn.de/bau_led/led_feuer.htm

Anschluss erfolgt wie in Kap 3.4 beschrieben

Vordefinierte Adressen Feuer

Lichteffekt
FEUER

An

Adresse 1/ GRUN

Aus

Adresse 1/ ROT
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3.5.10 Signal 5x2 (Bestell-Nummer "led_dekoder_002")

| Aktuelle Informationen & Download unter http://www.digital-bahn.de/bau_led/led_signal_5x2.htm

Versorgung:
Digital-Spannung

- = keine Anderung

o S— Adresse (paarweise)
* 1[2[3]4]5
;GRGRGRGRG
@________Slgnall
i %. QQ: -1 Signal 2
ﬁ - _ _ — — N
. e ’@ ——1—— Signal 3
m— - [®al T signar 4
SR I R :Q@ Signal 5

\
lré
LL N

Anschluss 5 Stuck
2-begriffige Signale

Variante: 5x2 (S|gnal 5x2) ‘

l

Abbildung 5: Signalbilder und — Matrix LED-Dekoder - Signal 5x2
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3.5.11 Einfahr-Signal DB (Bestell-Nummer "led_dekoder_401")

| Aktuelle Informationen & Download unter http://www.digital-bahn.de/bau_led/led_signal_001.htm

Versorgung:
Digital-Spannung
keine Anderung

(-) ; Dunkeltastung @ Mode 2
. alle LED = Blinklicht
% i Adresse
% 112|314/ 5/6/7/8/9101112
H 00 e - |- - - -
‘ @] @ --[-]-[-]-|Haupt
8 - - - - - - Signal
- - - - - -
o OO0 - = -1-1-
SEN(CIENENEN( L I )
z B (O - -0 -1- |® @ | Vor-
3 Ok O]-1-10-1-[0 @) Signal
RS Q- - 18- [-10[ 1010
G =

Variante: Einfahrsignal der DB (401)

Hp O Hp 1l Hp2 Neben- Hpl
rot Zs 3
Zs1

Abbildung 6: Signalbilder und -Matrix LED-Dekoder - Einfahr-Signal DB (401)
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5 p
Vor-Widerstande fur LEDs
sind vorzusehen, wenn
nicht bereits am Signal
. vorhanden!
I 3
.|
6 10

Abbildung 7: Anschluss LED-Dekoder - Einfahr-Signal DB (401)

Dunkeltastung Vorsignal

Der Dekoder bedient ein Haupt- und ein Vorsignal. Das Vorsignal bekommt die Dekoder-Adresse des
dazugehdrigen (also des folgenden) Hauptsignals - und schon stimmen die Stellungen von Vor- und
Hauptsignal immer Uberein.

Es gibt jedoch eine Besonderheit: die Dunkeltastung des Vorsignals bei rotem Hauptsignal. Dies
bedeutet, dass ein Vorsignal dunkel bleibt, wenn das Hauptsignal am selben Mast HpO (also Halt)
anzeigt. Der Zug muss ja hier halten, daher ist die Stellung des nachsten Signals in diesem Moment ohne
Bedeutung, zusatzliche Lichter kénnten nur verwirren.

Daher besitzt die Software 2 Betriebsarten:
1. Normale Betriebsart: Beide Signale (Haupt- und Vorsignal) sind unabhangig voneinander.
2. Mit Dunkeltastung: Zeigt das Hauptsignal HALT, so wird das Vorsignal dunkel geschaltet.

Um den Mode zu wechseln, wird wahrend dem Start die Taste gedriickt gehalten. Jetzt wird der der Mode
umgeschaltet, mit dem ersten Ausgang signalisiert (1x Blinken = Mode 1, 2x Blinken = Mode 2) und
dauerhaft gespeichert.

Siehe auch Kapitel 5.1 "Prinzip Adressenverteilung Haupt- und Vorsignal".
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3.5.12 Ausfahr-Signal DB (Bestell-Nummer "led_dekoder_00A")

| Aktuelle Informationen & Download unter http://www.digital-bahn.de/bau_led/led_signal_aus.htm

Versorgung:
Digital-Spannung

- = keine Anderung
( = Dunkeltastung @ Mode 2

alle LED = Blinklicht

g + Adresse
ﬁ 12345/ 6|7
5 1~ @ [ [ T-T-T-
8 (2} QQ = | |l =
g Ol T-T-1-
(4 = ST
I 8_ - -
O-1-10 @

O -1-10] @

O -1-100

Ol -1-10[0

Variante: Ausfahrsignal der DB (00A)

A4

Vr 0 Vrl Vr 2
Hp 00 Hp 1 Hp 2 Hp O
Sh1l

Abbildung 8: Signalbilder und Matrix - Ausfahr-Signal DB (00A)
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Vor-Widerstande fur LEDs
sind vorzusehen, wenn
nicht bereits am Signal

vorhanden!

Abbildung 9: Anschluss LED-Dekoder - Ausfahr-Signal DB (00A)

Dunkeltastung Vorsignal

Der Dekoder bedient ein Haupt- und ein Vorsignal. Das Vorsignal bekommt die Dekoder-Adresse des
dazugehdrigen (also des folgenden) Hauptsignals - und schon stimmen die Stellungen von Vor- und
Hauptsignal immer Uberein.

Es gibt jedoch eine Besonderheit: die Dunkeltastung des Vorsignals bei rotem Hauptsignal. Dies
bedeutet, dass ein Vorsignal dunkel bleibt, wenn das Hauptsignal am selben Mast HpO (also Halt)
anzeigt. Der Zug muss ja hier halten, daher ist die Stellung des nachsten Signals in diesem Moment ohne
Bedeutung, zusatzliche Lichter kénnten nur verwirren.

Daher besitzt die Software 2 Betriebsarten:
1. Normale Betriebsart: Beide Signale (Haupt- und Vorsignal) sind unabhangig voneinander.
2. Mit Dunkeltastung: Zeigt das Hauptsignal ROT, so wird das Vorsignal dunkel geschaltet.

Um den Mode zu wechseln, wird wahrend dem Start die Taste gedriickt gehalten. Jetzt wird der der Mode
umgeschaltet, mit dem ersten Ausgang signalisiert (1x Blinken = Mode 1, 2x Blinken = Mode 2) und
dauerhaft gespeichert.

Siehe auch Kapitel 5.1 "Prinzip Adressenverteilung Haupt- und Vorsignal".
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3.5.13 Ausfahr-Signal DB - erweitert (Bestell-Nummer "led_dekoder_402")

| Aktuelle Informationen & Download unter http://www.digital-bahn.de/bau_led/led_signal_002.htm

Versorgung:
Digital-Spannung ..
keine Anderung

O = Dunkeltastung @ Mode 2
g alle LED = Blinklicht
= B Adresse
E 1/2/3/4/5/6/7/8]/9101112
F - @ -1
E 2- | @@ B EEE
QO - |- -]-- Haupt
- - » e - ™ Si nal
I %%% - - - - - - g
—EP 'B - - - - - -
| O] ENERIOI ] [G]ML ]
' - 000 @ Vor-
Ok O]-]- OO0 Signal
o - - o0

Variante: Ausfahrsignal der DB (402)

Vr 0 Vr
Hp O Hp 1 Hp 2 Hp O Hp O Hp O
Sh 1 Zs1 /s 8

[/ Zs7

©
@
1 Vr

2

\/
A

Abbildung 10: Signalbilder und Matrix - Ausfahrsignal DB (erweitert - 402)
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Vor-Widerstande fur LEDs
sind vorzusehen, wenn
nicht bereits am Signal

vorhanden!

Abbildung 11: Anschluss LED-Dekoder - Ausfahrsignal DB (erweitert - 402)

Dunkeltastung Vorsignal

Der Dekoder bedient ein Haupt- und ein Vorsignal. Das Vorsignal bekommt die Dekoder-Adresse des
dazugehdrigen (also des folgenden) Hauptsignals - und schon stimmen die Stellungen von Vor- und
Hauptsignal immer Uberein.

Es gibt jedoch eine Besonderheit: die Dunkeltastung des Vorsignals bei rotem Hauptsignal. Dies
bedeutet, dass ein Vorsignal dunkel bleibt, wenn das Hauptsignal am selben Mast HpO (also Halt)
anzeigt. Der Zug muss ja hier halten, daher ist die Stellung des nachsten Signals in diesem Moment ohne
Bedeutung, zusatzliche Lichter kénnten nur verwirren.

Daher besitzt die Software 2 Betriebsarten:
1. Normale Betriebsart: Beide Signale (Haupt- und Vorsignal) sind unabhangig voneinander.
2. Mit Dunkeltastung: Zeigt das Hauptsignal ROT, so wird das Vorsignal dunkel geschaltet.

Um den Mode zu wechseln, wird wahrend dem Start die Taste gedriickt gehalten. Jetzt wird der der Mode
umgeschaltet, mit dem ersten Ausgang signalisiert (1x Blinken = Mode 1, 2x Blinken = Mode 2) und
dauerhaft gespeichert.

Siehe auch Kapitel 5.1 "Prinzip Adressenverteilung Haupt- und Vorsignal".
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Sonderfall Marklin CS

Bei der CS ist beim Anlegen des Artikels das ,,Profi-Lichtsignal®“ zu nehmen. Die ,normalen®
Lichtsignale (also die ohne ,,Profi-...“) funktioniert das Anlernen und die Bedienung nicht, da die CS dann

fur ein Signalbegriff gleich mehrere Adressen hintereinander sendet.
Formsignal HPO/1 [ -
Formsignal HP0/2
Formsignal HP0/1/2
Formsign.../2 +SH0/1
Formsignal SHO/1 =
Profi-Lic...nal HPO/1
Profi-Lic...l HPO/1/2
Profi-Lic...1/2 +SHO/1
Profi-Lic...nal SHO/1

ikel 65

M Schaltzeit (msec)

B DR {pTTTW

Profi-Lichtsignal HPO/1

Leider kann dieses Symbol nur 4 Zustande darstellen. Fir keyboard
die beiden Signalbilder Hp0/Zs1 bzw. Hp0/Zs8 gibt es keine

passenden Symbole, daher kann dies nur Gber zusatzliche 65
Symbole geldst werden. Im Keyboard rechts sind die 6

Adressen fiir das Hauptsignal auf den Adressen 65/ 66 / 67 @ )
gelegt worden: ':":.’
Das Anlernen im ,Layout” der CS ist nicht zu empfehlen, da Q

hier nicht gezielt das gewiinschte Signalbild angesteuert —
werden kann — das Symbol durchlduft die Signalbilder hier Ec gc,
zyklisch, was nicht immer zum anzulehnenden Signalbild a” o ®
passt. © & |

73 74

Adresse Codierschalter

Taaaatadd

Protokoll CW-Zugriff

EEENE3 £

a7

k]
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3.5.14 Ausfahr-Signal DB - 2 Stiick (Bestell-Nummer "led_dekoder_404")

| Aktuelle Informationen & Download unter http://www.digital-bahn.de/bau_led/led_signal_004.htm

Versorgung:
Digital-Spannung

alle LED
é + Adresse
2 112|3(4|5|6/7|8
T T
H 08— Slglnal
@ - = - ix
l 3- - - -
—6 - - - T- 1@
2 -|-1-1 @® | signal
- - - Q 2
e e

Variante: 2x Ausfahrsignal der DB (404)

Signal 1 Signal 1 Signal 1 Signal 1 Signal 2 Signal 2 Signal 2 Signal 2
Hp O Hp 1 Hp 2 Hp O Hp O Hp 1 Hp 2 Hp O
Sh 1l Sh1

Abbildung 12: Signalbilder und Matrix - Ausfahr-Signal DB (2 Stiick - 404)
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H
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Vor-Widerstande fur LEDs
sind vorzusehen, wenn
nicht bereits am Signal

vorhanden!

S

Abbildung 13: Anschluss LED-Dekoder - Ausfahr-Signal DB (2 Stiick - 404)
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3.5.15 2x Vorsignal DB (Bestell-Nummer "led_dekoder_409")

| Aktuelle Informationen & Download unter http://www.digital-bahn.de/bau_led/led_signal_009.htm

Versorgung:
Digital-Spannung

alle LED
+

IGITAL-BAHN.de

|

Sl

T

o

keine Anderung

Elr(e=

Dunkel
Adresse
1/2/3/4/5/6[/7/8]/9/1011]12
00 o T vor
O Ol-1-1-1-1-1-1Signal
O OO~ ~1-1-1-] 1
O OO@Q@@
T T e e Vor
- == === (| Signal
O QO >
OO
Dito
far
Signal 2

Vvr o vrl vrl Vr 2 Vr 2 Dunkel
Zs3v Zs3v
Abbildung 14: Signalbilder und Matrix - 2x Vorsignal DB (409)
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Vor-Widerstande fur LEDs
sind vorzusehen, wenn
nicht bereits am Signal

vorhanden!

Abbildung 15: Anschluss LED-Dekoder — 2x Vor-Signal DB (409)
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3.5.16 HL-Signal DB / DR (Bestell-Nummer "led_dekoder_405")

| Aktuelle Informationen & Download unter http://www.digital-bahn.de/bau_led/led_signal_005.htm

Vorsignal
Wieder- EZMG

Holer Signal
5

Vor-Widerstande fur LEDs
sind vorzusehen, wenn
nicht bereits am Signal

vorhanden!

Abbildung 16: Anschluss LED-Dekoder — HL-Signal (405)
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Versorgung:
Digital-Spannung

O ; Dunkeltastung @ Mode 2
. alleLED_ - — Blinklicht
§ L Adresse
2 !12345&i891011121314
£ {1k 2lelal=]=]=]=
i OO HFEEEEH] Haupt-
snsnsnnnnnnngq]n 0 HEEIREIEE Signal
5k SO T-T-T-1-1-T- 'g
1====[6k Ol
: L= 1-1-1- - IVor-Signal wh.
9] O[] [O]O ;
i Lo o0 @ Vor-Signal
[ |
[ |
Variante:

keine Anderung

Abhangig vom
Folgesignal:

Vor-Signal
Gelbes
Dauerlicht
d.h. HALT
erwarten

Abhangig vom
Folgesignal:

Vor-Signal
Grines
Dauerlicht
d.h. Hochst-
geschw.
erwarten

HI'13
(Hp 0)

HI 1

HI 3a

HI 3b HI 2

Abhangig vom
Folgesignal:

Vor-Signal
Gelbes
Blinklicht
d.h. 40 km/h
(60 km/h)
erwarten

HI 13
(Hp 0)

HI 7

HI 9a

HI 9b HI 8

Abhangig vom
Folgesignal:

Vor-Signal
Grunes
Blinklicht
d.h. 100 km/h
erwarten

HI 6a

HI 6b
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Dunkeltastung Vorsignal

Der Dekoder bedient ein Haupt- und ein Vorsignal. Das Vorsignal bekommt die Dekoder-Adresse des
dazugehdrigen (also des folgenden) Hauptsignals - und schon stimmen die Stellungen von Vor- und
Hauptsignal immer Uberein.

Es gibt jedoch eine Besonderheit: die Dunkeltastung des Vorsignals bei rotem Hauptsignal. Dies
bedeutet, dass ein Vorsignal dunkel bleibt, wenn das Hauptsignal am selben Mast HpO (also Halt)
anzeigt. Der Zug muss ja hier halten, daher ist die Stellung des nachsten Signals in diesem Moment ohne
Bedeutung, zusatzliche Lichter kdnnten nur verwirren.

Daher besitzt die Software 2 Betriebsarten:

Mode 1 Ohne Dunkeltastung:

Beide Signale (Haupt- und Vorsignal) sind unabhéngig voneinander
Mode 2 Mit Dunkeltastung:

Zeigt das Hauptsignal ROT, so wird das Vorsignal dunkel geschaltet.

Um den Mode zu wechseln, wird wahrend dem Start die Taste gedriickt gehalten. Jetzt wird der der Mode
umgeschaltet, mit dem ersten Ausgang signalisiert (1x Blinken = Mode 1, 2x Blinken = Mode 2) und
dauerhaft gespeichert.

Siehe auch Kapitel 5.1 "Prinzip Adressenverteilung Haupt- und Vorsignal®.
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3.5.17 KS-Signal DB (Bestell-Nummer "led_dekoder_407")

| Aktuelle Informationen & Download unter http://www.digital-bahn.de/bau_led/led_signal_007.htm

Versorgung:
Digital-Spannung

keine Anderung
Dunkeltastung @ Mode 2
Blinklicht

=

‘alle LED

+ Adresse
12/3/4/5/6/7(8/9101112131
e 3 || [ | | [ [=[=[=[-[-[-[-|Haupt-
j=e===- 4 o == =1=1-1si
g+ o) 0 N Y N EX ENES A
p (6} = - -
i

18|

Hp O Hp O Hp 0 Kenn- Kenn-
%+ + + licht licht
751 Sh1l s 7 Vorsig.
Abbildung 17: Signalbilder und Matrix - KS-Signal DB (407)
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Anschluss-Méglichkeit #1: Mehrabschnittssignals

Ein Mehrabschnittssignal vereint die Funktion eines Vorsignals und eines
Hauptsignals in einem Signalschirm. Gekennzeichnet sind diese Signale
durch ein auf der Spitze stehendes gelbes Dreieck.

Ausgang 2 wird hier nicht verwendet. Der Dekoder wird in Mode 2
(Dunkeltastung) betrieben.

Anschluss-Méglichkeit #2: Signal mit reiner Hauptsignal-Funktion

Moéchte man ein reines Hauptsignal realisieren, dann bleiben die Ausgange
7..9 unbenutzt. Die Adressen 8 bis 14 sind damit nicht relevant. Der Mode
des Dekoder (Dunkeltastung) ist ebenfalls nicht von Bedeutung.

Anschluss-Mdglichkeit #3: Signal mit reiner Vorsignal-Funktion

Moéchte man ein reines Vorsignal realisieren, dann bleiben die Ausgénge
1..6 unbenutzt. Die ersten 7 Adressen sind somit nicht relevant. Der Dekoder
wird in Mode 1 (keine Dunkeltastung) betrieben.

Das Kennlicht an Ausgang 9 wird nur angeschlossen, wenn das Signal in
einem verklrztem Bremsabstand zum nachsten Hauptsignal steht.

4
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3.5.18 Signal OBB (Osterreich) (Bestell-Nummer "led_dekoder_403")
| Aktuelle Informationen & Download unter http://www.digital-bahn.de/bau_led/led_signal_003.htm

Versorgung:
Digital-Spannung

keine Anderung
Dunkeltastung @ Mode 2

([

alle LED g

8 Blinklicht
g L Adresse
g i234;:£789101112
E (1} - -] - -] -
g (2] [ X X ) - - - - - Haupt-
C - -1-1-T1-1-1Signal
—IP O :. — _ - - - - 1
< :. _ _ _ n " i
--1-1-T 9®® Haupt-
=AE2 N (] Signal
DEEIE ® [T >
-1-1-1- O

@
]
Halt Frei Frei Frei Fahr- Halt Frei Frei Frei Fahr-
40km/h 60km/h verbot 40km/h 60km/h verbot
aufgehoben aufgehoben

Abbildung 18: Signalbilder und -Matrix — OBB-Signal
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e | (R
Vor-Widerstande fir LEDs
sind vorzusehen, wenn

nicht bereits am Signal
vorhanden!

Abbildung 19: Anschluss LED-Dekoder — OBB-Signal
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3.5.19 Signal OBB (Osterreich) (Bestell-Nummer "led_dekoder_450")

| Aktuelle Informationen & Download unter http://www.digital-bahn.de/bau_led/led_signal_0.htm

Versorgung:
Digital-Spanung

keine Anderung
Dunkeltastung @ Mode 2

alle LED g

2 Blinklicht
: + Adresse
2 i 2134 ig 7/8/9]10
2 Lk e
: ®oee -l -1-|-  Haupt-
®- 1S signal
E i - - i
1= == =[Gk T - [ -~
1 - - | @®C) [
i -~ C ()| Vor-
' (9} -1 §§ [ X | Signal
-------- - |- oee

Variante: HS + VS der OBB (450)

\4 4

pese:

Vorsicht Frei Frei Frei
60 km/h 40 km/h

Halt Frei Frei Frei Fahr-  Ersatz-
60km/h 40km/h verbot signal
aufgehoben

Abbildung 20: Signalbilder und -Matrix - OBB Hauptsignal + Vorsignal
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Vor-Widerstande fur LEDs
sind vorzusehen, wenn
nicht bereits am Signal

vorhanden!

Abbildung 21: Anschluss LED-Dekoder - OBB Hauptsignal + Vorsignal
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3.5.20 Signal PKP (Polen) (Bestell-Nummer "led_dekoder_406")

| Aktuelle Informationen & Download unter http://www.digital-bahn.de/bau_led/led_signal_006.htm

Vorsignal
Wieder- EZMG

Holer Signal
5

Vor-Widerstande fur LEDs
sind vorzusehen, wenn
nicht bereits am Signal

vorhanden!

Abbildung 22: Anschluss LED-Dekoder — PKP-Signal
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Versorgung:
Digital-Spannung

- = keine Anderung
© = Dunkeltastung @ Mode 2

. alleLED _ 5 — Blinklicht
5 s Adresse
3 12/3/4/5/6/7 891011121314
§_ [ ) [ N R R e R ey
2 OO ~ =] a =] =]=]-
i 3] 150 ~[-[-[-[- -1-| Haupt
el | [-[-]-T-[-1-1-] Signal
p=mmm[Gp [( YOOI = = (== =[--
: (‘\ Mg \J S+ Vor-Signal wh.
........ ! AR I JRE Vor-Signal
Variante: PKP (406)
v v 7
Abhangig vom
Folgesignal:
Vor-Signal
Gelbes <
Dauerlicht
d.h. HALT
erwarten
S1 S5 S13 Sl13a S9 Sz

S10 S10a S6 Sz

Abhangig vom
Folgesignal:
Vor-Signal
Griines
Dauerlicht
d.h. Hochst-
geschw.
erwarten
S1 S2

Abhangig vom
Folgesignal:

Vor-Signal
Gelbes
Blinklicht
d.h. 40 km/h
(60 km/h)
erwarten

Abhangig vom
Folgesignal:

Vor-Signal
Grilines
Blinklicht
d.h. 100 km/h
erwarten

\
!
Sz2
!
Ms2
!
Ms2
!
Ms2

Schaubild 1: Signalbilder und -Matrix
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3.5.21 Signal SNCF (Frankreich) (Bestell-Nummer "led_dekoder_410")

| Aktuelle Informationen & Download unter http://www.digital-bahn.de/bau_led/led_signal_010.htm

3.5.22 Signal NS (Niederlande) (Bestell-Nummer "led_dekoder_411")

| Aktuelle Informationen & Download unter http://www.digital-bahn.de/bau_led/led_signal_011.htm

3.5.23 Signal DSB/SJ/NSB (Skandinavien) (5 verschiedene Varianten)

| Aktuelle Informationen & Download unter http://www.digital-bahn.de/bau_led/led_signal_03x.htm

4 Fehlersuche

Der Dekoder reagiert nicht, weder auf Druck auf
den Programmiertaster, noch auf Digital-Befehle.

Uberpriifen, ob der Dekoder an der Spannung
anliegt

Check, ob die Sicherung durchgebrannt ist

Der Dekoder erkennt keine digitalen Befehle!
Wenn ich den Programmier-Taster drlicke, dann
blinken die LEDs, aber wenn ich eine Adresse
sende dann wird diese nicht angelernt, die LED
blinkt weiter. Es wird nicht zum nachsten Ausgang
weiter gesprungen.

Auch auf die vordefinierten Adressen reagiert der
Dekoder nicht.

Ist die richtige Firmware (Motorola oder DCC?) im
Prozessor?

Tabelle 2: Fehlersuche
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5 Anhang

5.1 Prinzip Adressenverteilung Haupt- und Vorsignal / Dunkeltastung

5:_5 Bei der Vergabe der Signal-Adressen erhalt das Vorsignal die
. selbe Adresse wie das folgende Hauptsignal. Dadurch ist das
. Vorsignal synchron zum folgenden Hauptsignal. Wenn
. Hauptsignal und Vorsignal an einem Mast befestigt sind, so

H

sollte das Vorsignal vorbildgerecht Dunkel sein, wenn das
Hauptsignal einen HALT Befehl anzeigt ("Dunkeltastung”)

auptzignal:
Adresse 33

“Warsignal: = Worsignal:
Adresse 33 Adresse 33
Hauptsignal: Hauptsignal:
Adresze 32 o Adresse 3
Vaorzignal: Vaorzignal:
Adresse 32 Adresse 34

igital-bahn.de - Swen Brandt

=
=
=
—
2
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5.2 Technische Daten

1) Eingange
Versorgungsspannung / Digital-Spannung
Datenformat DCC oder MM (a)
Stromaufnahme (ohne Last) ca. 10 mA
max. Spannungsbereich Digital-Spannung max. + /- 30V
DC Spannungsbereich 6..30V (DC)
AC Spannungsbereich 7..18V (AC) (b)
2) Ausgidnge
Ausgénge: Anzahl 10 Stick
Ausgange: max. Strom je Ausgang 500 mA
max. Strom je Ausgang (Impuls-Last) 1A
max. Strom gesamt (Dauer-Last) 1A
3) mechanische Daten
26 mm
Abmessungen (bestulckt) x 45 mm
X 4.7 mm
Gehause ohne
4) Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur 0 bis 40°C

Tabelle 3: Technische Daten

Anmerkungen:

(a) es kann wahlweise DCC oder MM genutzt werden. Dies wird durch die entsprechende Software-

Version festgelegt.

(b) fir die Verwendung mit AC Spannung muss die Montage-Platine mit externer
Spannungsversorgung verwendet werden
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5.3 Stiickliste

Qty Parts Bezeichnung Gehduse
1 IC1 Prozessor PIC 16F684, SO-14
1 |IC2 Spannungsregler 78L05, SO-8
2 |IC4,I1C5 Treiber ULN2003, SO-16
1 |D1 Diode LL4148, SOD80 / 1206 / SOD123
1 G Gleichrichter 8.5 x 10 mm, 1A, schnell, z.B.
HDBLS101G...HDBLS104G / B40FS..B80FS
2 |C1,C5 Keramik-C 100nF (X7R), 1206
1 |C4 Keramik-C MLCC, X7R, 1uF, 50V, 1206
2 |C2,C3 Keramik-C MLCC, X7R, 10uF, 35V, 1210

R1, R2, R3, R4, R5, R6,

10 R7 RS, R9. R10 Widerstand 47 R, 1206

2 |R11,R12 Widerstand 22 kR, 1206

1 F1 Sicherung 500 mA, SMD

1 SwWi1 Taster 6mm x 6mm

1 X1(%) Stecksystem 2-polig, RM 3.5 mm Stecker (PCB)
1 X1A (%) Stecksystem 2-polig, RM 3.5 mm Buchse (Kabel)
1 X209 Stiftleiste 1x2-polig, RM 2.54 mm

(nur fur die Verwendung mit LED Montage Platine)

Stiftleiste 1x3-polig, RM 2.54 mm

| =L 08000080 382

T X80) (nur fur die Verwendung mit LED Montage Platine)

1 X3 Stiftleiste 1x11-polig, RM 2.54 mm

1 x4 Stiftleiste 2x3-polig, RM 2.54 mm m
(unbestiickt, da nur fiir Software Update notig)

Tabelle 4: Stiickliste LED-Dekoder V2.1

(*) Anmerkung LED Montage Platine
* X2 /X5 sind nur bei der Verwendung mit der LED Montageplatine relevant und bleiben
sonst unbestiickt — diese beiden Stiftleisten werden daher mit der LED Montageplatine
geliefert und sind bei den LED Dekoder Varianten NICHT enthalten.
X1/ X1A entfallen bei der Verwendung mit der LED Montageplatine
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5.4 Schaltplan, Bestiickungsplan
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